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El sistema de selección de 
peso Lock N Load permite 
escoger el peso con el simple 
gesto de pulsar un interruptor, 
con un funcionamiento 
más rápido y libre de 
mantenimiento.

SISTEMA DE SELECCIÓN 
DE CARGA LOCK N LOAD

LA LÍNEA DE  
FUERZA ESENCIAL

Las máquinas de la serie 
Impact Strength incorporan 
nuevas prestaciones de 
estética y biomecánica que 
la han posicionado como una 
línea de productos de fuerza 
competitivos y duraderos.

PROBADA. INTELIGENTE. EFECTIVA.
Adecuada para todos los niveles de forma física, los usuarios pueden aislarse y concentrarse en cada parte del cuerpo, 

haciendo que su entrenamiento sea personal y eficiente. La biomecánica comprobada y la construcción robusta y 
resistente aseguran la durabilidad que esperan los responsables de los clubes.

AN 97 cm.

L 180 cm.

AL 152 cm.

PESO DE COLUMNA 90 kg.

PESO TOTAL 234 kg.

PESO DE ENVÍO 264 kg.



AJUSTES Y MOVIMIENTOS

RANGO DE MOVIMIENTO DEFINIDO POR EL USUARIO Recorrido fijo.

PUNTOS PIVOTANTES Y AJUSTES CON CÓDIGO  
DE COLOR

Sí.

AJUSTES ASISTIDOS Almohadilla ajustable.

MOVIMIENTO UNILATERAL O BILATERAL Posible si el usuario usa una sola pierna.

MOVIMIENTOS CONVERGENTES O DIVERGENTES Movimiento lineal.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA Negro.

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO Negro.

ACABADO DEL CUADRO Recubrimiento en polvo electrostático.

OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores. (Bajo pedido).

OPCIONES DE TAPIZADO PERSONALIZABLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores. (Bajo pedido).

OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores. (Bajo pedido).

UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS Sí.

SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO No, patas de goma para proteger el suelo.

TIPO DE HERRAMIENTAS Tornillo hexagonal/cabeza de botón.

TIPO Y GROSOR DE TUBOS Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USUARIO

PANELES ESTÁTICOS Sí, pictograma sencillo e intuitivo.

DISPONIBLES OPCIONES DE PANELES EN MÚLTIPLES 
IDIOMAS

Sí.

ESPECIFICACIONES DE LOS AGARRES Agarres de goma antideslizantes.

ALMOHADILLADO ERGONÓMICO Almohadilla para la tibia/tobillo que permite un ajuste perfecto.

ESPECIFICACIONES DE COLUMNA DE PESAS

PESO TOTAL DE COLUMNA 90 kg.

SISTEMA DE PESO POR INCREMENTOS Sistema de peso por incrementos de 5 lb (2,3 Kg.) para una progresión adecuada.

TECNOLOGÍA LOCK N LOAD Sí.

COMPLEMENTO DE RESISTENCIA DISPONIBLE Sí, en incrementos de 5 lb. (2,3 Kg.).

ESPECIFICACIONES DE PROTECTOR DE COLUMNA DE 
PESAS

Protector interior y exterior de acero, ventanas traslúcidas a cada lado. Personalizable.
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