
AN 99 cm.

L 132 cm.

AL 140 cm.

PESO DE COLUMNA 86 kg.

PESO TOTAL 180 kg.

PESO DE ENVÍO 210 kg.

EXTENSIÓN DE TRÍCEPS 9NL-S5110

El sistema de selección de 
peso Lock N Load permite 
escoger el peso con el simple 
gesto de pulsar un interruptor, 
con un funcionamiento 
más rápido y libre de 
mantenimiento. 

SISTEMA DE SELECCIÓN DE 
CARGA LOCK N  LOAD®

MÁQUINAS DE
DOBLE USO

Las máquinas duales permiten 
cambiar entre dos ejercicios 
diferentes con un simple 
ajuste, lo que convierte esta 
línea en versátil, práctica y 
compacta.

La linea Instinct ofrece un entrenamiento rápido y completo, con ajustes fáciles. Su reducido tamaño permite 
aprovechar el espacio al máximo.



AJUSTES Y MOVIMIENTOS

RANGO DE MOVIMIENTO DEFINIDO POR EL USUARIO Recorrido fijo.

AJUSTES ASISTIDOS Asiento ajustable mediante trinquete de fácil elevación.

PUNTOS PIVOTANTES Y AJUSTES CON CÓDIGO DE COLOR Sí.

MOVIMIENTOS CONVERGENTES O DIVERGENTES Movimiento lineal.

MOVIMIENTO UNILATERAL O BILATERAL Movimiento unilateral y bilateral.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA E INFORMACIÓN DE LOS CABLES

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA Negro.

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO Negro.

ACABADO DEL CUADRO Recubrimiento en polvo electrostático.

OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores.

OPCIONES DE TAPIZADO PERSONALIZABLES DISPONIBLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores.

OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES 
DISPONIBLES

Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores.

TRANSMISIÓN CON CABLE O CORREA DE TRANSMISIÓN Cable.

UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS Sí .

SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO No, patas de goma para proteger el suelo.

TIPO DE HERRAMIENTAS Tornillo hexagonal/cabeza de botón.

TIPO Y GROSOR DE TUBOS Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USUARIO

PANELES ESTÁTICOS Sí, pictogramas sencillos e intuitivos.

DISPONIBLES OPCIONES DE PANELES EN MÚLTIPLES 
IDIOMAS

Texto grande y gráfico para eliminar la necesidad de traducir.

LENTICULAR ANIMADO No.

SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD Parada por rango de movimiento en la soldadura de brazos.

ESPECIFICACIONES DE LOS AGARRES Agarres de goma antideslizantes y en múltiples posiciones.

ALMOHADILLADO ERGONÓMICO Tira extraíble en la zona de más desgaste para ampliar la duración del tapizado.

ESPECIFICACIONES DE COLUMNA DE PESAS

PESO TOTAL DE COLUMNA 190 lb (86 kg.)

SISTEMA DE PESO POR INCREMENTOS Incremento de 5 lb (2.27 kg.)

ALTURA DE LA TORRE CON PESAS EN COLUMNAS 54.5 In (138.5 cm)

TECNOLOGÍA LOCK AND LOAD Sí.

ESPECIFICACIONES DE PROTECTOR DE COLUMNA 
DE PESAS

Traslúcido, plexiglás ahumado dentro y fuera de los protectores. Personalizable.
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