
PRENSA DE HOMBROS 9NP-L4002

UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE TRABAJO CON CARGA DE DISCOS
La línea Nautilus Leverage ofrece una experiencia única de entrenamiento. Sus máquinas presentan agarres moleteados de acero inoxidable, 
ajustes asistidos, puntos de carga bajos para un uso más fácil y seguro y almacenamiento de pesas integrado que permite tener todo en un 

solo lugar. 

AN 130 cm.

L 180 cm.

AL 147 cm.

PESO TOTAL 186 kg.

PESO DE ENVÍO 257 kg.

®

®



AJUSTES Y MOVIMIENTOS

RANGO DE MOVIMIENTO DEFINIDO POR EL USUARIO Recorrido fijo.

PUNTOS PIVOTANTES Y AJUSTES CON CÓDIGO  
DE COLOR

Sí.

AJUSTES ASISTIDOS Impacto asistido por gas, agarres envolventes en todos los ajustes de altura del asiento.

MOVIMIENTO UNILATERAL O BILATERAL Movimiento unilateral independiente de los brazos.

MOVIMIENTO CONVERGENTES O DIVERGENTES Movimiento convergente.

INNOVADOR SISTEMA DE PALANCA Y CÁMARA PARA OPTIMIZACIÓN BIOMECÁNICA.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA Negro.

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR PARA EL TAPIZADO Negro.

ACABADO DEL CUADRO Recubrimiento en polvo electrostático.

OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores. (Bajo pedido).

OPCIONES DE INCLUSIÓN DE MARCA PERSONALIZABLES Sí, con coste adicional y tiempos de entrega mayores. (Bajo pedido).

TRANSMISIÓN CON CABLE O CORREA DE TRANSMISIÓN Transmisión por correa y palanca.

UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS Sí.

SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO No, patas de goma para proteger el suelo.

TIPO DE HERRAMIENTAS Tornillo hexagonal/cabeza de botón.

TIPO Y GROSOR DE TUBOS Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 o 2,5 mm / 11 ga.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USUARIO

PANELES ESTÁTICOS Sí, pictograma sencillo e intuitivo.

PLATAFORMA PARA LOS PIES Plataforma grande de goma antideslizante para los pies.

ALMOHADILLADO ERGONÓMICO Si.

ESPECIFICACIONES DE LOS AGARRES Agarres estriados de acero inoxidable con detalle en rojo.

ESPECIFICACIONES DE CARGA DE PESAS

PUNTOS DE CARGA Puntos de carga bajos para un uso más fácil y seguro.

ALMACENAMIENTO DE PESAS INTEGRADO Ganchos para la fácil colocación de los discos (se venden por separado).

CARGA DE DISCOS Capacidad máxima de 123 kg por brazo y resistencia de inicio de 7 kg por brazo.
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