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PESO TOTAL

PESO DE ENVÍO

PESO DE COLUMNA

86 cm.

401 cm.

230 cm.

458 kg. 

465 kg. 

2x 52.2 kg
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Escoger el peso con el diseño intuitivo 
Lock N Load no supone más que pulsar 
un interruptor. Los interruptores con 
código de color universal activan o 
desactivan el peso mediante un 
pasador interno, proporcionando un 
funcionamiento más rápido, duradero y 
sin necesidad de mantenimiento. Lock 
N Load evita las preocupaciones de 
mantenimiento, dado que no hay 
pasadores que perder o que reponer.

SISTEMA DE SELECCIÓN DE CARGA 
LOCK N LOAD®

PERSONALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Sabemos lo que hace falta para crear 
una experiencia de marca auténtica y 
valiosa. Nuestro programa de persona-
lización es la forma perfecta de aprove-
char la marca personal y causar una 
primera impresión contundente. Hazte 
con las multiestaciones Nautilus con 
tapizados y marcos de color personali-
zados.
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AJUSTES Y MOVIMIENTOS 

RANGO DE MOVIMIENTO DEFINIDO POR EL USUARIO Si 

AJUSTES ASISTIDOS Sistema de cable cruzado totalmente ajustable con manija de pasador de tracción cargada por resorte para 
ajustes verticales 

PUNTOS PIVOTALES Y AJUSTES CON CÓDIGO DE COLOR Sí en todas las unidades 

MOVIMIENTO UNILATERAL O BILATERAL Movimientos unilaterales y bilaterales accionados por cable 

MOVIMIENTOS CONVERGENTES O DIVERGENTES Trayectoria de movimiento definida por el usuario con polea giratoria y combinaciones ilimitadas de 
posicionamiento alto-bajo del cable 

                                          ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA E INFORMACIÓN DE LOS CABLES 

OPCIONES DE COLOR ESTÁNDAR DE LA ESTRUCTURA Negro 

ACABADO DEL MARCO/CUADRO Recubrimiento en polvo electrostático 

OPCIONES DE PINTURA PERSONALIZABLES DISPONIBLES Sí, con tasas adicionales y plazos de entrega más largos 

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN DE MARCA DISPONIBLES Si, con tasas adicionales y plazos de entrega más largos 

TRANSMISIÓN CON CABLE O TRANSMISIÓN POR CORREA Transmisión por cable 

UBICACIONES DE ATORNILLADO DEFINIDAS Si 

SISTEMA DE NIVELADO INTEGRADO No, patas de goma para proteger el suelo 

TIPO DE HERRAMIENTAS Tornillo hexagonal / de botón 

TIPO Y GROSOR DEL TUBO Combinación moderna de tubos cuadrados y redondos. La mayoría son de 3 ó 2,5 mm / calibre 11. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL USUARIO 

PANELES ESTÁTICOS Si, panel sencillo e intuitivo 

POSIBILIDAD DE PANELES EN VARIOS IDIOMAS Si 

SEGURO Y PARADA DE SEGURIDAD Si 

 

ESPECIFICACIONES DE AGARRE 

Empuñaduras de estabilización para equilibrio y control. Empuñaduras grandes de goma para empujar, 
empuñaduras más pequeñas para tirar. Múltiples opciones de accesorios para las empuñaduras: el paquete 
complementario 95-0590 (1) cuerda para tríceps, (1) barra de aluminio para abdominales, (1) barra de aluminio 
para curl, (1) empuñadura de aluminio para remo bajo, (1) empuñadura para cuerda simple, (1) barra para 
tríceps en V, (1) tobillera, (1) cinta de espera para caminar. 

ESPECIFICACIONES DE COLUMNA DE PESAS 

PESO TOTAL DE COLUMNA 2 x 52.2 kg 

SISTEMA DE PESO POR INCREMENTOS Discos complementarios de incremento de 2.25 kg. 

TECNOLOGÍA LOCK N LOAD Si 

COMPLEMENTO DE RESISTENCIA DISPONIBLE Placas complementarias de incremento de 2.25 kg. 

ESPECIFICACIONES DE PROTECTOR DE COLUMNA DE 
PESAS 

Cruce con cables de acero 


