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Medidas / Set up size: > = Carga de placas / Plate Loading:

DIMENSIONES Y PESO > * 109.8 x 168.2 x 235.0 cm. 100 kg x2.

SIZE AND WEIGHT Peso / Net weight:
> """"" 416 kg.




MAQUINAS
DE FUERZA.
PC22 SERIES

CARACTERISTICAS TECNICAS
e  Estructura fabricada en Acero Q235 de alta resistencia.

e  Doble columna de pesas con ratio de resistencia 1/2:1, que
reduce la inercia y permite entrenamientos a alta velocidad y
mayor recorrido que las maquinas tradicionales con ratio 1:1.

e  Torre de pesas cubierta evitando el acceso de manos
Unicamente por la zona reguladora del peso, minimizando asi
los accidentes.

e  Transmision por cable.
e  Selector de peso magnético.

e Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas
tienen anillos de teflon de una calidad superior, lo cual
produce un deslizamiento correcto evitando ruidos por
friccién.

e  Carros de polea independientes con ajuste rapido, que
permiten ejercicios individuales o simultaneos.

e Las barras guias son de acero inoxidable (cromoduro)
ajustables verticalmente.

e  Oirificios de regulacién en varias posiciones.

e  Pintura polvo de poliéster anticorrosiva de color negro mate
con gran calidad de acabado.

e Las poleas de transmision de gran calidad que garantizan un
movimiento suave y silencioso.

e  Rodamientos industriales y tornilleria de alta calidad.

e  Pictogramas explicativos para la correcta realizacion del
ejercicio.

e  Barras de dominadas multiposicion con estribos de asistencia
para los pies, para una mayor variedad de ejercicios.

e  Gancho en la zona central superior para elastico de
resistencia.

e  Ganchos para accesorios, compatibles con multiples agarres
de polea.

e Agarres cubiertos en Termoplastico Vulcanizado (TPV)
duradero y agradable al tacto, fijado con collarines de
aluminio.

e  Patas con protectores en PVC regulables para mas
estabilidad.

e Biomecanica de maquina disenada especialmente para
permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.

Accesorios Incluidos:

Par de agarres individuales

Agarre corto engomado

Agarre barra larga con doble enganche
Agarre Tobillera

Agarre cuerda trenzada

Par de mosquetones
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STRENGTH
MACHINES.
PC22 SERIES

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure made of high-strength Q235 steel.
Dual weight stacks with a 1/2:1 resistance ratio, reducing
inertia and allowing high-speed training with greater range of

motion than traditional 1:1 ratio machines.

Covered weight tower, allowing hand access only through
the weight-selector area, minimizing accidents.

Cable transmission.

Magnetic weight selector.

Calibrated steel plates painted in black, equipped with
high-quality Teflon rings that ensure smooth sliding and

prevent friction noise.

Independent pulley carriages with quick adjustment,
enabling single or simultaneous exercises.

Vertical stainless-steel guide rods (hard-chrome) with
adjustable height.

Multiple adjustment holes for various positions.

Anti-corrosive matte black polyester powder coating with a
high-quality finish.

High-quality transmission pulleys ensuring smooth and silent
movement.

Industrial-grade bearings and high-quality hardware.
Instructional pictograms for correct exercise execution.

Multi-position pull-up bars with foot-assistance stirrups,
offering a greater variety of exercises.

Central upper hook for resistance bands.
Accessory hooks, compatible with multiple pulley grips.

Handles covered in Vulcanized Thermoplastic (TPV), durable
and pleasant to the touch, secured with aluminum collars.

Adjustable PVC-protected feet for greater stability.

Machine biomechanics designed to ensure accessibility for
any type of user.

Included Accessories:

Pair of single handles

Rubber-coated short handle

Long bar handle with double attachment
Ankle strap

Braided rope handle

Pair of carabiners
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