
PC50 SERIES ETENON STRENGTH MACHINES

PC5010
PATADA DE GLÚTEO
GLUTE KICK

Medidas / Set up size: 

135 x 103 x 148 cm.

Peso max. discos / Maximum disc weight: 

200 kg.

DIMENSIONES Y 
PESO
SIZE AND WEIGHT

Peso de las placas / Plate weight: 

80 kg.

Peso / Net weight: 

260 kg.
260 kg.



MÁQUINAS 
DE FUERZA.
PC50 SERIES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Modelo único que ofrece la combinación de placas selectorizadas y carga 
de discos.

• Estructura construida en tubo oval de acero de alta calidad de 3 mm de 
espesor. 125 x 75 x 3.0 mm / 120 x 50 x 3.0 mm.

• Carenados delantero y trasero para evitar accidentes mientras las placas 
están en movimiento.

• Pintura polvo de poliéster anticorrosiva de color negro mate con gran 
calidad de acabado.

• Ajustes con regulación hidráulica mediante sistema de palanca fácil.

• Torre de placas con indicadores de peso en kg.

• Dispone de cables de transmisión de acero reforzados de 5 mm de grosor, 
sumamente flexibles y resistentes. La sensación y movimiento es siempre 
fluida.

• Sistema de carga de discos de peso mediante soportes en acero inoxidable.

• Las barras guías son de acero inoxidable.

• Las máquinas incorporan múltiples ajustes y regulaciones para acomodar la 
posición de trabajo a las necesidades de cada usuario.

• Ajuste del rodillo acolchado.

• Brazos contrabalanceados para ejercicios selectorizados.

• Tapizado de alta calidad con espuma y polipiel ignífuga. Cómodo y diseñado 
para larga duración.

• Agarres cómodos fabricados en goma no porosa y acabados con terminales 
en acero inoxidable. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y 
seguridad al contacto.

• Tapizado de alta calidad, resistente al uso intensivo, antibacteriano e 
ignífugo.

• Selector de placas magnético.

• Incluye pictogramas explicativos para la correcta ejecución del ejercicio.

• Patas con protectores en PVC.

• Certificación ISO9001 y EN957.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

• Unique model that offers the combination of selector plates and disc 
loading.

• Structure built in high quality 3 mm thick oval steel tube. 125 x 75 x 3.0 mm 
/ 120 x 50 x 3.0 mm.

• Front and rear fairings to avoid accidents while the plates are in motion.

• Matte black anticorrosive polyester powder paint with high quality finish.

• Adjustments with hydraulic regulation through easy lever system.

• Plate tower with weight indicators in kg.

• It has 5 mm thick reinforced steel transmission cables, extremely flexible 
and resistant. The sensation and movement is always fluid.

• Weight disc loading system using stainless steel supports.

• The guide bars are made of stainless steel.

• The machines incorporate multiple adjustments and regulations to adapt 
the working position to the needs of each user.

• Padded roller adjustment.

• Counterbalanced arms for selectorized exercises.

• High quality upholstery with foam and fireproof leatherette. Comfortable 
and designed for long life.

• Comfortable grips made of non-porous rubber and finished with stainless 
steel terminals. They offer a very good feeling of grip and security upon 
contact.

• High quality upholstery, resistant to intensive use, antibacterial and fire 
retardant.

• Magnetic plate selector.

• Includes explanatory pictograms for the correct execution of the exercise.

• Legs with PVC protectors.

• ISO9001 and EN957 certification.
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