
Idiomas: Inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, portugués, 
ruso, español, turco 
Accesorios: Soporte para lectura integrado, cargador de dispositivos 
móviles (estándar), administración de cable (opcional)
Garantía: Visite www.precor.com para conocer los términos de la 
garantía.

CARDIO

Cinta de correr
TRM 631

Características del producto
CONSOLA P31

Una consola LED que funciona más eficientemente para usted, 
sus usuarios y sus técnicos. Los usuarios disfrutarán de la buena 
ubicación de los controles de velocidad e inclinación, así como de las 
accesibles opciones de entrenamiento. Aumente la eficacia de sus 
técnicos proporcionándoles información detallada sobre el estado del 
equipamiento, lo que reducirá el tiempo de inactividad en su gimnasio.

MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y ELEVACIÓN DE GRADO COMERCIAL

La TRM 631 está equipada con una tracción de motor de CA de alta 
eficiencia de 3 HP (4.3 HP máximo) de grado comercial que mejora el 
rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad para ofrecer una caminadora 
ideal para instalaciones de fitness, así como para hoteles, complejos de 
viviendas multifamiliares, corporaciones y organizaciones de servicios 
municipales.

INTEGRATED FOOTPLANT TECHNOLOGY™

Reconoce la velocidad natural del pie del usuario y empareja cada 
zancada para una sensación ultrasuave que mejora su experiencia  
de entrenamiento.

SISTEMA DE CONTROL DE IMPACTO GROUND EFFECTS™

Nuestro sistema patentado combina la amortiguación, el soporte y la 
estabilidad ideales para los usuarios. Las plataformas de Precor están 
diseñadas para proporcionar más absorción en la parte delantera, 
donde los pies de los usuarios golpean la cinta, y mayor rigidez en la 
parte trasera para un impulso firme.

Especificaciones
Dimensiones (L x A x Al): 211 x 89 x 157.5 cm/83 x 35 x 62 pulg. 
Peso del producto: 175 kg/385 lb
Peso máximo del usuario: 181 kg/400 lb
Altura de acceso: 21.3 cm/8.4 pulg. 
Longitud del agarre lateral: 46 cm/18 pulg. 
Superficie para correr: 152 x 56 cm/60 x 22 pulg. 
Energía: Estados Unidos y Canadá: Circuito derivado individual de  
120 V/20 A; Internacional: 240 V, con cable de alimentación específico 
del país correspondiente.
Entrenamientos totales: 28
Rango de elevación: Del 0 % al 15 % de inclinación en incrementos  
de 0.5 %
Rango de velocidades: 0.8 a 19.2 km/h/0.5 a 12 mph
Transmisión del motor: Motor de CA de alta eficiencia de 3 HP  
(trabajo pesado de 4.3 HP) 
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